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(& CHIMIE-pLUS Laboratoires

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit

INDEX: 612-026-00-5 DIPHENYLAMINE
CAS: 122-39-4

EC: 204-539-4

REACH: 01-2119488966-13-0000

Nom du produit : DIPHENYLAMINE
Code du produit : 28485

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la siance ou du mélange et utilisations déconseillées
Substances chimiques de laboratoire, Fabricatigulistances

1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : CHIMIE-PLUS Laboratoires.
Adresse : ZAC du pont.01240.Saint Paul de Varaxde&ran
Téléphone : 33-(0)-474-51-77-51.  Fax : 33-(0¥%-87-62-15-66.
contact@chimieplus.fr
www.chimieplus.fr

1.4. Numéro d"appel d"urgence : 33-(0)-472-11-69-11
Société/Organisme : Centre Anti-poisons de Lyon.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 3 (Acute. T3 H301).
Toxicité aigué par voie cutanée, Catégorie 3 (Adiate 3, H311).
Toxicité aigué par inhalation, Catégorie 3 (AcutexT®, H331).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositiistées), Catégorie 2 (STOT RE 2, H373).
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégori@dduatic Acute 1, H400).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégdr(Aquatic Chronic 1, H410).

Cette substance ne présente pas de danger phy¥igiudes préconisations concernant les autres ptequésents dans le
local.

2.2. Eléments d"étiquetage
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

2

GHS06 GHS09 GHS08
Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

612-026-00-5 DIPHENYLAMINE

Etiquetage additionnel :
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :
H301 + H311 + H331 Toxique par ingestion, par cantatané ou par inhalation.
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H373
H410

Conseils de prudence - Prévention :
P260
P264
P270
P271
P273
P280

Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P310

P302 + P352
P304 + P340

P311

P312

P314

P321

P330

P361 + P364

P391

Conseils de prudence - Stockage :
P403 + P233

P405
Conseils de prudence - Elimination :
P501

2.3. Autres dangers

Risque présumé d'effets graves pour les organasuite d'expositions répétées ou

d'une exposition prolongée .

Trées toxique pour les organismes aquatiquésgiar des effets néfastes a long

terme.

Ne pas respirer les poussieres/fumées/gazlardsivapeurs/aérosols.

Se laver ... soigneusement aprés manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulaptaztuit.
Utiliser seulement en plein air ou dans unahbien ventilé.

Eviter le rejet dans I'environnement.

Porter des gants de protection/des vétememtirtion/un équipement de

protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatemaemtCENTRE ANTIPOISON/un

médecin/...

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomagent a I'eaul/...

EN CAS D’'INHALATION: transporter la pense a |
une position ou elle peut confortablement respirer.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/..
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/..
Consulter un médecin en cas de malaise.
Traitement spécifique (voir ... sur cette édttp).
Rincer la bouche.

‘extérieur et la maintenir dans

Jendmmalaise.

Enlever immédiatement tous les vétencentaminés et les laver avant réutilisation.

Recueillir le produit répandu.

Stocker dans un endroit bien ventiléntdair le récipient fermé de maniére

étanche.
Garder sous clef.

Eliminer le contenu/récipient dans ...

La substance ne répond pas aux critéres applicablesubstances PBT ou vPvB, conformément a I'anxigkdu reglement

REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 612-026-00-5 GHS06, GHS08, GHS09 [1] 50 <=x % < 100
CAS: 122-39-4 Dgr
EC: 204-539-4 Acute Tox. 3, H331

REACH: 01-2119488966-13-0000

DIPHENYLAMINE

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.
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RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive de poussiéres, trafgsperpatient a I'air libre, le garder au chaudetepos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dans les cas pour juger de
I"'opportunité d"une surveillance et d"un traitemr@mhptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradr la respiration artificielle et faire appai@médecin.

Ne pas pratiquer d'aspiration artificielle par boet@-bouche ou par bouche-a-nez.Utiliser le matddiéguat.
En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées

S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout vétement souillé oalimlissé.

Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaserdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

Laver abondamment a I'eau.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deebeau, administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin.

Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire pboigas faire vomir mais faire transférer immédiant en milieu hospitalier
par ambulance médicalisée. Montrer I'étiquette adeuin.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres
- dioxyde de carbone (CO2)

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnoirexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)
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5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter l'inhalation des poussiéres.

Si les quantités répandues sont importantes, évdeyersonnel en ne faisant intervenir que desat@drs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer autaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent
Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Récupérer le produit par moyen mécanique (balaysgieédeur).
6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipuléebatance.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire I'acces aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Ne pas respirer les poussiéres.

Prévoir également des appareils de protectionnasjies pour certains travaux de courte duréaractére exceptionnel, ou
pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source

Eviter I'exposition - se procurer les instructigpgciales avant utilisation.
Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou la substance est utilisée.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'événelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endegies bien ventilé.

Conserver a I'écart des aliments et boissons y ésmo@ux pour animaux.
Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition :  Criteres :
122-39-4 10 mg/m3 - - - -

- Belgique (Arrété du 19/05/2009, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition :  Criteres :
122-39-4 10 mg/m3 - - - -

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
122-39-4 - 10 - - - 15.15 Bis

- Suisse (SUVA 2009) :

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps : RSB
122-39-4 10i - - - - -

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

DO 060

Utiliser des équipements de protection individuplepres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furBmlever et laver les vétements contaminés aartilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits. clo

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émissiopalessiéres, il est nécessaire de porter des lsnmatieque conformes a la
norme NF EN166.

Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

Porter des vétements de protection chimique coesreroduits chimiques solides, particules en suspa dans l'air (type 5)
conformes a la norme NF EN13982-1 pour éviter touttact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés pasitulier un tablier et des bottes. Ces effetsrgemaintenus en bon état
et nettoyés apres usage.

Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des poussiéres.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appaespiratoire approprié.
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Lorsque les travailleurs sont confrontés a desemtnations supérieures aux limites d'expositiangdivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréés.

Type de masque FFP :

Porter un demi-masque filtrant contre les poussi@resage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :

- FFP2

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387 :

- A2 (Marron)

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Solide en granulés.
Formule brute : C12 H11 N
Informations importantes relatives a la santé, a lsécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point d'ébullition : 302 °C.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 1.160
Hydrosolubilité : Insoluble.
Coefficient de partage n-octanol/eau : log Pow: 3,5
Point/intervalle de fusion : 50 °C.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Tension superficielle : 39,3 mN/ma 60 °C

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabhilité chimique
Cette substance est stable aux conditions de matiipulet de stockage recommandées dans la rubfique
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- la formation de poussiéres
Les poussiéres peuvent former un mélange explosd kair.
10.5. Matieres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- agents oxydants forts
- acides forts
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxique en cas d'ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organesuatéad'exposition répétées ou d'une expositiolopgée.
11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible s substances.
Cancérogénicité :
Ce produit est un élément ou contient un élémenouwant étre classé quant a ses effets cancérogéloesles normes des
organisations suivantes : IARC, ACGIH, NTP ou EPA.

IARC: Aucun composant de ce produit présent a deserdrations plus grandes que ou égales a 0,1%énidehtifié comme
cancérigene probable, possible ou reconnu pounitpar IARC.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Trés toxique pour les organismes aquatiques, estdgs effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.2. Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité difficile.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificat des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danglevé pour l'eau.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets de la substtiocede son récipient doit étre déterminée cordoment aux dispositions
de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou umeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.
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RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015MDG 2014 - OACI/IATA 2015).

14.1. Numéro ONU
3077

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN3077=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRQWEMENT, SOLIDE, N.S.A.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification:

14.4. Groupe d"emballage
1

14.5. Dangers pour I"environnement
- Matiére dangereuse pour I’environnement :

Y

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |Ident. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
9 M7 1 9 90 5 kg 274 335 375 601E1 3 E
Non soumis a cette réglementation si Q <=5 | §34DR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Classe |2°Etig |Groupe QL FS Dispo. EQ
9 - 1 5 kg F-A,S-F 274 335 969 El
Non soumis a cette réglementation si Q <=5 | ¢JIMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
9 - 1] 956 400 kg 956 400 kg A97 |E1
A158
A179
A197
9 - 1] Y956 30kgG |- - A97 |E1
A158
A179
A197

Non soumis a cette réglementation si Q <=5 | §§IATA 4.4.4 - DS A197)
Pour les quantités limitées de marchandises damggsevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrtie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe |l d la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
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RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d"environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 605/2014
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglanfei) n° 1297/2014

- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francgais :

N° TMP
15

15 bis

15 ter

Libellé

Affections provoquées par les amines aromatidaass sels et leurs dérivés notamment hydroxyiémgénés,
nitrés, nitrosés et sulfonés.

Affections de mécanisme allergique provoqu@edes amines aromatiques, leurs sels, leurgéinotamment
hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonéssgoroduits qui en contiennent a I'état libre.

Lésions prolifératives de la vessie provogyss les amines aromatiques et leurs sels etrligrdso-dibutylamine
et ses sels.

- Nomenclature des installations classées (Décret 2014-285 du 3 mars 2014, prise en compte des disjtions de la
directive 2012/18/UE dite Seveso 3) :

N° ICPE
4130

4510

Désignation de la rubrique RégimeRayor
Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies diskjpn par inhalation.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

a) Supérieure ou égale a 50 t A 1
b) Supérieure ou égale a 5 t, mais inférieure & 50 D
Dangereux pour I'environnement aquatique d&goake aigué 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

1. Supérieure ou égale a 100 t A 1
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a100 DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 5114101:t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511 2@D0:t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude dutilité publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par I"article L. 512-11 du codd davironnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilomeétres.

- Réglementation allemande concernant la classifittan des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 3 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danglevé pour l'eau.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisaitde prendre toutes les mesures nécessaires gmamdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichgodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a cette substammepas comme une garantie des propriétés dediell

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H301 Toxigue en cas d'ingestion.

H311 Toxique par contact cutané.

H331 Toxique par inhalation.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organasuite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée .

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiquésaiar des effets néfastes a long
terme.

Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO06 : Téte de mort sur deux tibias.

GHSO08 : Danger pour la santé.

GHSO09 : Environnement.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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